
B E N C H A L I S T
Your Workbench Specialist

AIR CLEANER COMPACT
für Schulen, Büros & öffentliche Einrichtungen



Kindergärten

Konferenzräume

Universitäten

Schulen

für Räume 
von 30m² 
bis 130m²



ab 1.965€*
*zzgl. MwSt.,Zubehör & Versand, netto

Filtert mehr als 
99,998% aller 
Viren aus der 
Raumluft!



Plug & play

wartungsarm dank langlebiger Filter

zertifizierter HEPA 14 Filter

niedriger Schallpegel

Luftfilterung von 480m³/h - 2000m³/h

leicht auswechselbarer Vorfilter

geringer Energieverbrauch <200 W/h

geeignet für Raumgrößen bis 400m³IH
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Ihre kompakte Lösung für 
virenbehaftete Raumluft!

An den von uns ausgeatmeteten Aerosolen haftet sich die Corona-Vire an und bewegt
sich dann dank des nährstoffreichen Gehaltes der Aerosole frei im Raum. Die Vire ist nur 
überlebensfähig, wenn sie ausreichend Nährboden hat. Der Weitertransport der Viren
über die Aerosole ist laut Robert-Koch-Institut der Hauptüberträger für Covid-19. In Räumen,
in denen keine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet werden kann, schweben diese Aerosole
inklusive den Viren oft über Stunden in der Raumluft.  

Mit dem AIR CLEANER compact wird die virenbehaftete Raumluft effektiv von verunreinigten 
Luftpartikeln gesäubert. Dadurch reduziert sich das Übertragungrisiko über die Raumluft auf
 ein Minimum - und das ohne umständlicher Installation. 

Der AIR CLEANER compact filtert mehr als 99,998% aller virenbelasteten Aerosole - auch bei 
großen Räumen! Bei einer empfohlenen und notwendigen Luftwechselrate von 5 - 6x/h ist der 
AIR CLEANER compact deutlich leiser und energiesparender als vergleichbare Geräte dieser Art. 



gleichmäßige Luftzirkulation

reduziertes Infektionsrisiko

Leiser Betrieb

Dank der großen Filterfläche strömt die gereinigte Raumluft 
langsam und laminar wieder aus dem AIR CLEANER hinaus. 

Dadurch entsteht keine Zugluft für die unmittelbar in 
Umgebung befindlichen Personen. 

Im Normalbetrieb liegt die Luftströmung bei unter 1 m/sek. 

Stromversorgung für externe 
Messgeräte

Durch die eingebaute Duo-Ventiltorentechnik garantieren 
wir einen leiseren Betrieb als vergleichbare Geräte.

Das Gehäuse ist aus schalldämmenden Holzwerkstoff.
 Im Normalbetrieb ist es vergleichbar mit einem leisen 

Geschirrspüler - und damit ideal für Büros, 
Schulen & Kindergärten.

niedriger Stromverbrauch

Der AIR CLEANER compact kann ohne Bedenken dauerhaft 
betrieben werden. Denn trotz großer Leistung benötigt das 

Gerät nur wenig Strom. Durch die verbaute große Filter-
fläche und den energieeffizienten Motoren verbraucht der 

AIR CLEANER im Normalbetrieb zwischen 50 - 80 Watt.

Dank des zweistufigen Filtersystem reinigt der AIR CLEANER 
compact effizient und filtert über 99,998% aller Viren, 
Bakterien und kleinste Staubpartikel aus der Raumluft. 
Der eingesetzte zertifizierte HEPA-14 Filter wird unter

anderem auch in OP-Sälen eingesetzt.

Durch den eingebauten Vorfilter ist der HEPA-14 Filter 
deutlich länger verwendbar und muss so selbst im Dauer-

betrieb erst nach 2 Jahren ausgetauscht werden. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen flachen Filterplatten sind die Filter-
flächen des AIR CLEANER compact gefächert aufgestellt. 

Die Filterfläche beträgt 16,6m². 

Bei allen Geräten ist eine USB-Ladevorrichtung integriert, 
damit z.B. CO2-Ampel oder Partikelmessgeräte 

angeschlossen werden können.

Überzeugen Sie sich selbst - 
Qualität, die begeistert!

wartungsarm dank
langlebiger Filter



reduziertes Infektionsrisiko

Große Partikel, wie Haare, Fasern und 
Staub werden durch den Vorfilter effektiv 

aus der Raumluft herausgefiltert.
Die gereinigte Raumluft strömt laminar 

wieder nach draußen. 

Wissenswertes:
Eine Corona-Vire hat eine Größe ab 0,12 - 0,15 µm. 

Der AIR CLEANER compact filtert alle Viren größer als 0,1 µm.
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Der AIR CLEANER compact kann auf Wunsch 
auch mit einem unsichtbaren, im Gerät integrier-
ten UV-C LED-Modul oder mit der Möglichkeit zur 
thermischen Desinfektion ausgestattet werden. 
Sprechen Sie uns dazu einfach an. 
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390 mm

390 mm

Gewicht: 42 kg

Auch in 
anderen 
Farben 

erhältlich!

10-fache Stufeneinstellung



Technische Daten

0 0 m³/h 0 27,5 dB(A) 3 W

10 480 m³/h 0,37 38 dB(A) 25 W

20 660 m³/h 0,52 42,5 dB(A) 35 W

30 865 m³/h 0,68 46,5 dB(A) 48 W

40 1000 m³/h 0,78 48,7 dB(A) 62 W

50 1100 m³/h 0,86 50,5 dB(A) 72 W

60 1200 m³/h 0,94 52,5 dB(A) 82 W

70 1300 m³/h 1,03 54 dB(A) 106 W

80 1400 m³/h 1,11 55,5 dB(A) 125 W

90 1500 m³/h 1,2 56,5 dB(A) 137 W

100 2000 m³/h 1,57 63 dB(A) 200 W



Schallschutzhaube
· Verringerung des Schalldruckes um ca. 4 - 6 db(A) 

· Verringerung des Luftdurchsatzes von 10 - 15%

· günstige Luftführung nach oben

· Gerätetiefe: 600 mm

· Gewicht: 47 kg



2. Leasing

3. Miete

1. Kauf

Wir bieten Ihnen folgende Finanzierungsmöglichkeiten an:

Sprechen Sie uns einfach an - 
Gerne erstellen wir Ihnen ein 
individuelles Angebot!



 
 
 
 
 
 

Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung. 
Die Prüfberichte beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Prüfberichte mit dem Zusatz "-1" an der Prüfberichtsnummer ersetzen den 
Prüfbericht gleicher Stammnummer. 
 
Anschrift: Telefon:  03571/ 60 85 32 Kreissparkasse Bautzen 
Labor für Mikrobiologie und Hygiene Fax: 03571/ 60 85 49 BLZ  855 500 00 
Liselotte-Herrmann-Str. 91 Email:  sekretariat@labor-hygiene.de Konto-Nr.  10 9999 6372 
02977 Hoyerswerda Internet:  www.labor-hygiene.de IBAN:  DE89 855 500 00 10 9999 6372 
   BIC:  SOLADES 1BAT 
   Steuer-Nr.  213/208/02765 

Labor für Mikrobiologie 
und Hygiene 
 

Prüfbericht Nr. 27816 vom 12.11.2020 
 
Auftraggeber    : BENCHALIST 

  Herr Andreas Görg, Geschäftsführer 
       Freiberger Straße 304, 09526 Olbernhau 
 
Auftragserteilung am  : 30.09.2020 Probeneingang am: 05.11.2020 
 
Probenahme durch   : Frau Dr. C. Kuchler, Labor für Mikrobiologie und  
       Hygiene Hoyerswerda am 05.11.2020 
 
Prüfauftrag  : Prüfung von Luftproben auf Gesamtkeimzahl; 
    Luftkeimmessung vor und während des Betriebes des 
    Air Cleaner Compact   
 
Probenart  : Luftkeimsammlerproben 
 
Probenherkunft  : Labor für Mikrobiologie und Hygiene 
    Hoyerswerda, Probenahmeort: Seminarraum (134 m3) 
    Liselotte-Herrmann-Straße 91, 02977 Hoyerswerda 
 
Proben-Nr. Labor  : 2020/11/82 (1-6) 
 
Prüfzeitraum    : 05.11.2020 – 12.11.2020 
 
Probe im Anlieferungszustand : Petrischalen 
 
Ergebnisse der Luftkeimmessung: 
 
Proben-Nr. 

Labor 
2020/ 

Probenbezeichnung 
Keimzahlen 

Bakterien – Schimmel - Hefen 
[KbE / 100 l Luft] 

Gesamt- 
keimzahl  

[KbE / 100 l 
Luft] 

11/82-1 Referenz Raumluft 
vor der Filtration  82   -   5   -   0 87 

11/82-2 nach 3 Minuten Filtration 
mit Air Cleaner Compact 32   -   2   -   0 34 

11/82-3 nach 8 Minuten Filtration 
mit Air Cleaner Compact 22   -   4   -   0 26 

11/82-4 nach 15 Minuten Filtration 
mit Air Cleaner Compact 17   -   1   -   0 18 

11/82-5 nach 30 Minuten Filtration 
mit Air Cleaner Compact 6   -   2   -   0 8 

11/82-6 nach 60 Minuten Filtration 
mit Air Cleaner Compact 3   -   1   -   0 4 

KbE   Kolonie bildende Einheiten (entspricht der Anzahl der gewachsenen Organismenkolonien auf dem verwendeten Nährboden) 
Seite 1 von 2 Seiten 

Der vollständige Prüfbericht ist unter folgenden Link abrufbar und jederzeit einsehbar: 

https://www.benchalist.com/sites/default/files/downloads/2021-01/BENCHALIST%20AIR%20CLEANER%20Pr%C3%BCfbericht%20.pdf

Versuchsaufbau zu Bakterienmessung 
im Mikrobiologischen Labor

Seminarraum (5,80m x 7,00m): 40,6m²
Deckenhöhe: 3,30m³
Raumvolumen: 134m³

Das Gerät wurde 
auf 880m³/h einge-
stellt. Das entspricht 

einen 6,5fachen 
Luftwechsel.



Ebenfalls bei uns erhältlich:
INTENSIVE AIR CLEANER

• höchste Filterleistung bis 2500m³/h
• nach EN 1822-1 zertifizierter HEPA-14 Hauptfilter
• Fernbedienung mit Zeitschaltuhr
• leicht auswechselbarer Vorfilter G4
• integriertes UV-C LED Modul
• 31 dB bis maximal 49 dB
• geringer Energieverbrauch: < 300W/h
• Dauerbetrieb geeignet
• geeignet für eine Montage an der Decke
• integrierter 24V LED-Anschluss 

für Räume  
bis 150m²



www.BENCHALIST.com

BENCHALIST · Freiberger Straße 304 · 09526 Olbernhau · Deutschland

Tel. +49 37360 72114 · Fax +49 37360 72113 · contact@benchalist.com    

PRODUZENT I WELTWEITER VERTRIEB
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